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)
Accessibilité !’
de |I'établissement

Bienvenue a I'Agence MAAF Assurances de :
YVETOT

Le Batiment et les services proposés sont accessibles
Oui = Non 0

g Le personnel vous informe de Paccessibilité du batimentet |
des services
i Oui = Non O |

Formation du Personnel d’accueil aux difféerentes situations
de Handicap

» Le personnel est sensibilisé =

> Le personnel est formé O

> Le personnel sera formé O

Materiel adapte
> Le matériel est entretenu et réparé
¥ Le personnel connait le matériel

b

Consultation du Registre Public d’Accessibilite
A I"Accueil =

i g

Existe-t-il un Registre Public de Sécurité :

=

Un Agenda d'Accessibilité Programmeée (Ad’'AP) a été établi: =

Date du dép6t du document : 23 Septembre 2015

Adresse : 2 AVENUE DU GENERAL LECLERC
Code Postal : 76190 Ville : YVETOT

Nom de la Personne Morale : MAAF ASSURANCES SA ,/\
SIRET : 542 073 580 10292 NAF : 65127 'MAAF




Accessibilité aux Personnes Handicapées
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Bien accueillir les personnes
handicapées

I. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs a tous les types de handicap :

-~ Montrez-vous disponible, 3 I'écoute et faites preuve de patience.
~ Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.

~ Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou
un patient ordinaire : adressez-vous a elle directement et non a son
accompagnateur s'il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.

~ Proposez, mais n'imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens quides
d’aveugles et les chiens d'assistance. Ne les dérangez pas en les caressant
ou les distrayant : ils travaillent.

Il. Accueillir des personnes avec
une déficience motrice

@
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

+ Les déplacements ;
+ Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;
+ La largeur des couloirs et des portes ;

+ La station debout et les attentes prolongées ;

+ Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.

e ———
o e n!
LN TR A
MINISTERE DE LENVIRONNEMENT, MINISTERE DU LOGEMENT,
DE L'ENERGIE IT DE LA MER ET O CHANITAT OURADLY

www,onvelopperment-aur able, gouy,! wawogement.goaw i
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2) Comment les pallier ?

~ Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges
et dégagés.

=~ Mettez, si possible, 3 disposition des bancs et siéges de repos.

~ Informez la personne du niveau d'accessibilité de I'environnement
alin qu'elle puisse juger si elle a besoin d’aide ou pas.

lI. Accueillir des personnes avec une déficience sen-
sorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes 7
+ La communication orale ; A

+ L'accés aux informations sonores ;
+ Le manque d'informations écrites.
2) Comment les pallier ?

~ Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer a parler.

~ Parlez face a la personne, distinctement, en adoptant un débit nor-
mal, sans exagérer I"articulation et sans crier.

~ Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.

=~ Utilisez le langage corporel pour accompagner volre discours : pointer
du doiqgt, expressions du visage...

~ Proposez de quoi écrire.

~ Veillez & afficher, de maniére visible, lisible et bien contrastée, les
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes

+ Le repérage des lieux et des entrées ;
+ Les déplacements et I'identification des obstacles ;
+ |'usage de I'écriture et de la lecture

Direction Immobiliere COVEA m




2) Comment les pallier ?
~ Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si I'environne-
ment est bruyant, parlez bien en face de la personne.

-~ Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir, Pré-
cisez si vous vous éloignez et si vous revenez.

~ il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant
pour quider, en adaptant votre rythme.

~ Informez la personne handicapée sur I'environnement, en décrivant
précisément et méthodiquement I'organisation spatiale du lieu, ou en-
core de la table, d'une assiette...

~ 5i la personne est amenée a s'asseoir, guidez sa main sur le dossier
et laissez-1a s'asseoir.

~ Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en
faire 1a lecture ou le résumé,

~ Veillez a concevoir une documentation adaptée en gros caractéres
(lettres baton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien
contrastée.

~ (Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il
suffit de placer la pointe du stylo a I'endroit o elles vont apposer leur
signature.

~ N'hésitez pas a proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience lj
mentale

A/ Accueillir des personnes avec une déficience
intellectuelle ou cognitive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ La communication (difficultés a s‘exprimer et a comprendre) ;
+ Le déchiffrage et la mémorisation des informations orales et sonores ;
+ La maitrise de la lecture, de I'écriture et du calcul ;
+ Le repérage dans le temps et I'espace ;
+ Lutilisation des appareils et automates.

Direction Immobiliere COVEA m’:




2) Comment les pallier ?
~ Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots
faciles a comprendre. N'infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.

~ lLaissez la personne réaliser seule certaines taches, méme si cela
prend du temps.

~ Faites appel a I'image, a la reformulation, a la gestuelle en cas d‘in-
compréhension.
~ Utilisez des écrits en « facile a lire et 3 comprendre » (FALC).

~ Proposez d'accompagner la personne dans son achat et de l'aider
pour le réglement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience

psychique

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ Un stress important ;

+ Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incon-
trolés ;

+ La communication.

2) Comment les pallier ?

~ Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
~ Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.

~ En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche
et rassurez-la.

Congu par la DMA en partenarial Gvec -
APAJH, COCE CFPSAA, CGAD, (GPME, FCD, SYNHORCAT, UMIH, UNAPEL
Conception Realisation | METM-MLND/S5/5PSS/ATL 2/ Besclt Cudelou
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Notice d’Accessibilité
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NOTICE DESCRIPTIVE D’ACCESSIBILITE

1 — Renseignements généraux

= Opération

Reaméenagement d'une agence de Fenseigne MAAF ASSURANCES dans un bédtiment existant situé 4 Fadresse sulvante :
2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

TE190 YWVETOT

= Maitrise d'ouvrage

MaaF ASSURANCES

Gezation du patrimoine d'exploiiztion
Chauray

79036 NIORT CEDEX

* Maitrise o' cauvre
KORUS

ESPACE VERCORS
38140 LA MURETTE

2 — Principe d'aménagement

En tarmes d'accessibilita, le présent projet prévoif :
- Des cheminements aisément praticables entre les bureaux
- Des aspacas da girations réglemantaires
- Création d'une rampe magannée extérieure.

3 — Tableau récapitulatif

Cheminements extérigurs (ar. 2 de 'amité du Sans objat
01,0808

Caractéristigues minimalas & respacter
pour e cheminemeant ususl (largeur,
pente, espaces de manmeuvre de portes,
de demi-tour, de repos, d'usage, ...}
Repérage, guidage (contraste wisuel
signalisation,...}

- Sécurité d'usage (hauteur 2o0us obstaclas,
reparage vide sous escalers, éveil de
vigilance en haut des escaliers,

- Cualité d'éclairage (manimum 20 lux), ...

Acciés aux batiments {arl. 4 de lamité du Accés & Fagence par une porte automaticue de 80 cm de largs,
M/08/08) repérable ouverte comme fermée.
Craation d'une rampe extérieurs magonnée avec SAS
- Enfrées principales facilement repdrable Toutes les personnas PMR sont prises en charge par le
(Eléments  archilecturawe,  matérizux persannel da I'agance.

diffarents ou coniraste visuel, ...

- Caracténisbques & respectsr (ssuil, largeur
de partes, conditions de filrage)

- Mature et positionnement des systémes
de communication & des dispositifs de
commande (interphone, poignéss  de
portes, .}

Hotice descriptive d"accessibile 1M -



Accusil du public {art. § de '=mété du 01/08/06)

- Mobllies adapté pour les  personnes
circulant en fautsull roulant et facilemant

repérabla

Si accuell soncrizé prévair induction
magnetique ot pictagramme
corraspandant

- Qualité d'éclairage (minimeam 200 lu)

Sans objat

Circulations intérleures horizontales (art. @ de
l'arrété du 01/8/006)

- Elments shucturants repérables par les
dificiants visuels
Carpctéristiques minimales & respacier
(largeur des circulations, largeur des
partes, espaces de  menmuvrs  de

portes, ...}
- Cuslith d'éclairage {minimum 100 |

Les largeurs de circulation seront = 4 80 om dans les Zones
accessiblas au public.

Les espaces de maneuvrs proposent des girafions
reglementaires sur les zones accessibhes au publlc.

Circulatiens verticales (arl. 7 de 'arrété du
01/03/08)

¥ Escallers

- Contraste wisusl et tactle en haut des
escaliers

- Caractéristigues minimales & respecter
{largeur des escaliers, hauteur des
marches et giron, mains courantes
conmrastés, ...)

= Qualitd d'éclairage (minkmum 150 )

Sans objat

Ascenseurs

- Obligation dascenseur s accuel en
elagas de plus de 50 persannes (100 pour
type R} ou prestations différentes de
celles offertes au niveau accessible

- Conforme & la nomma EN O 81-70
(dimensionnemant,  déclairage,  appui,
indications fiéss au mouvement de la
cabina, annonca des étages desseris,

)
- Possibilite  d'@lévateurs a usage
permanent par vaie dersgataing

Sans objet

Tapis roulants, escaliers et plans inclinégs
mécanigques {art. § de Farrdté du 01/08/08)

- Me peuvent remplacer un ascenseur
chligatoire

- FRespect de prescriptions pariculisnes
pour le repérage et Pufilisation darét
durgence

- [Duivent &fre doublés par un chaminameant

accessible non moblle ou par un

ascenseur

Sans objel.

Matice dereriptive d'sceoesibilig




Revétzments de sols, murs et plafonds {art. 9 da
I'arrété du 01/08/08)

- Leas matériaux doivent éviler ioute géne
sonore au visualle

- Dans ce but s doivent respacter certalnes
dizpositions (duretd, aire dabsorplion des
reviétements e dldmeants absorbants = 25
% do la surface au sol des espaces
d'accueil, d'atterte, de restaurabon, ...}

- Poge de PVC en lames imitation parguet type GERFLOR Muir
Cak dans la zone d'atientelaccueei.

- Pose de PVC en dalles type GERFLOR Taralay dans la zone
de via, ke local rangement, |2 local clim, le local ménage les
sanitaires ei le local technique.

- Pose de moquatte en dalles type INTERFACE equilibrium
medium de couleur beige el chocolat dans la cireulation &f las
buresux.

= Ln tapis antidérapant en dalla sera posé & lentrée de
Fagencs.

= Des profils de jonctlon serant mis an place entra les diférents
revatements de sol.

- Cloisons de type amovibles vitrdes et semi vilrdas sur allage
ossature en sluminium tubulaire remplissage par panneau de
plétre, finition blanc gralné, hauteur 110cm seront mis en ceuvra
pour les burasu,

- Traitement en CF 1H toute hauteur pour les locaux da
rangement, techniques ef cimaiisation.

- Lag cloisons en BA 13 sur ossatune acker de Wpe placosty|
seront misas an euwe pour ; Zone de vie ef Sanitaires.

- Dallas de faux plafond mindrales S0x80 om acousiigques.

Portes, portigues et SAS (art. 10 de 'amété du
01/08/08)

- Caractéristigues minimales & respecter
flargeur des pores, posifionnement des
poignees, résistance des fermes-porles,
repérage des parlies vitrdes, espaces de
mancauvre de pordes (of annexe 2 de
lamété du 1% aoit 2008, )

- Pose de porie pleine coupe-feu 1/2H pour les locaux de
rangement, cimatisation et tachniques,

= Pose dune porte & dmes pleines de fype soplanes pour les
Sanitaires et Zone de vie.

- Pose de pontes vitrdes de type cant pour les bureaux fermés.

Locaux ouverts au public, équipements et
dispositife de commande {art. 11 de |'arrété du
01/08/05)

= Mecessitd dun  repérage  aisd  des
éguipemeants et dispositits da commandes
{conirasie visuel, signallsation,...)

- Caractéristiques  minimales du  vide
nécessaire &n  parlie  inféreure des
lavabos; guichats, mobifiers & usage de
lecture, d'éeriiure ou d'usage d'un claviar

- Caractéristiques minimales 8 respecter
pour les commandes manoefles, les
fonctions de voir, entandre ou parar

- Information sonore doublés par une
information visuelle

Confarme & la réglementafion.

Sanitaires {art. 12 de 'amété du 01/08/06)

- Localisation el caractéristiqgues minimales
a respectar pour les sanitaires accassibles
aux personnes handicapées

- Espace [atéral libre & cite de la cuvetle,
espace de manceuvre de ports avec
possibilité de demi-tour & limtérieur ou &
défaut & Faxtérieur
Pogitionnement de la cuvette (haustaur,
...}, de la barre d'appu, ...
Positionnament des sccessolres tels gue
riiroir, distributeur de savon, séche-mains,

- Eﬁlbllgaljun d'un lave mains & lintédeur des
sanitaires "H”

Sanitaires, réservés au personnel.

Mofice descripthee Facoassliling



Sorties (2r, 13 de l'arétd du 0108/08)

= Les sorfies cormespondant & un usage
mormal du bétiment doivent &tre reparable
de tout point &t sans confusion avéc les
s0rties de secours

1 Porte vitrée d'un passage de 83 em repérable cuverte comme
fermee.

Un blog de secours |a signalant sera installa.

Eléments d'information et de signalisation
{annexe 3 & Farrété du 1% acat 2008)

- Caracléristgues minimales 8 respecter
concemnant las aléments dinformation &t
de signalisation fournis  de  fagon
permanente aux usagers

Etzblissements recevant du public assis (ar. 16
de Farrété du 01/08/08)

- Coaractéristigues minimales des
emplacements & respecter  (nombre,
caractéristigues  dimensionnellas el
répanition)

Sans objet

Les hauteurs de burasux sent régementaires avec un espace
lire laisas pour &€ jambes,

L'ansamale des bureaux est accessible grace & des aspaces de
circulation at de rotation suffisanis.

Etablissements comportant des locaux

d‘h&bargumnt{art 17 da larrété du 01/08/06)
Caractéristiques minimales des chambres
4 respecter (nombre, caracléristiqees
dimansionneles et répartition)

- Toutes les  chambres doivent ére
adaptées dans le cas déisblissemants
d'hébergement de perscnnes Aglas ou
handicapaes

Sans objet

Douches et cabines (arl. 18 de Faréte du
04 0808}

- Caractéristiques minimales des cabings ef
des douches & raspecter  (nombre,
caractéristigues dimensionnelles, nature
des dquipements)

Sans objet

Caisses de paiement disposées en batterie (arl
19 da larrété du 01/0308)

- Caractérisfigues minimales des caisses
de paiement disposées en battere a
respecter  (nombre,  caractarslicues
dirmensionnalles et répartiton)

Sans abjet




Attestation d’Accessibilité
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Affaire suivie par Préfecture Seine-Maritime
Pascal MAILLET

Pile Exploitation MAAF 7, pl de la Madeleine
Chauray

79082 MNiort cedex ©

Tél. : 05 4% 17 76 80 FE036 Rouen Cedex

Pascal .raillet@covea-lmmobilier, fr

Objet : Attestation d'accessibilité d'un ERP de Séme
Catégorie conforme au 31 décambre 2014
exemptant d'Agenda d*Accessibilité Programmide

N/REF : ADAP PEBYD

Copie ; Mairie de YWETOT
Chauray, le 18 Février 2015

Lettre Recommandée avec A/R 2C 099 018 2570 5
Madame, Monsieur,

Conformément & l'artidle R.111-19-33 du code de la construction et de habitation,

le soussigne, Paseal MAILLET Responsable Péle Exploitation MAAF, représentant MAAF Assurances SA
(SIREN 542 073 580) exploitant de I'Etablissement recevant du public de 5éme catégorie ou d'une
installation ocuverte au public situg 2 AVENUE DU GENERAL LECLERC - 76190 - YWETOT,

Atteste sur I'onneur gue 'établissement répond 2 ce jour aux régles d'accessibilité en vigueur au 31
décembre 2014, sulte & des travaux réalisés dans le cadre des autorisations obtenues selon les pléces
jolntes,

Cette conformité & |a réglementation accessibilité prend en compte selon les cas :

o le recours & une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de I'article R,111-19-10 du code de
la construction et de I'habitation (cf. arrété préfectoral accordant la ou les dérogations ci-joint) et, en cas
de dérogation accordée & un établissement recevant du public remplissant une mission de service public,
la mise en place de mesures de substitution permettant d'assurer la eantinuité du service public.

o l'accessibilité d'une partie de 'établissernent de Séme catégorie dans laquelle 'ensemble des prestations
peut étre délivre et, le cas echéant, la délivrance de certaines de ces prestations par des mesures de
substitution.

FYal pris connalssance des sanctions peénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation, en
application des articles 441-1 et 441-7 du code pénal.

Mous vous prions d'agréer, Monsieur, 'expression de nes sentiments distinguds.

Pascal MAILLET
Responsable Pole Exploitation

GIE COVEA IMMOBILIER SUPPORT - GIE
11, Place das Cing Martyrs du Lycéa Buffon = 75014 PARIS
PARIS 700 485 446

= 000 [

L'ENGAGEMEMNT MUTUEL



Modalités de Maintenance des Equipements
d’Accessibilité

Les éléments spécifiques décrits sont mis en ceuvre,
sur certains sites, selon les préconisations validées par
les Commissions d’Accessibilité
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ooo ACCESSIBILITE

RAMPE EN FIBRE DE VERRE ULTRA
LEGERE AVEC SURFACE ANTI
DERAPANTE, MARGELLE DE SECURITE",
POIGNEES DE TRANSPORT

* Grand modéle

www.medinov.fr

Largeurutiedela | Poids max Polds de

Parc de Gerland - 99, rue de Gerland - 69007 Lyon - pucs

Refesences Type Maxiin mm fampe mm supportekg | 1arampeka
30100-070 700 o 300 35
30100-035 RAMPE LARGE FIXE S0 300 4
30100-125 ULTRA LEGERE 1250 300 5
30100-165 FIBRE DE VERRE 1650 = 300 75
30100-205 2050 300 a5

él: 04 37 28 08 14

Les rampes sont un élément essentiel de la sécurité et de Faccessibilité. Bien choisir sa rampe ou ses rails en fonction du lieu (public ou privé) de la charge

a supporter, de la pente et du véhicule utilisé (fauteuil ou scooter (4 roues, 3 roues, voies des roue avant/amiére trés différentes)) que Pon souhaite obtenir.
Consulter F'abaque ci-aprés




Rampe simple TRAIT D'UNION

Myd’| Myd]|

1- Appel et prise en considération de la 2 - Soulever la poignée coté gauche.
personne a mobilité réduire.

Myd| Myd'|

3 -Tirer la poignée vers I'avant. 4 - Poser la rampe au sol.

ATTENTION : vous devez refermer la rampe aprés chaque utilisation
Déploiement manuel de la rampe d'accés



Myd1

e S S

5 - Basculer la poignée qui fera office de chasse
roues.

Myd]

Myl

solutions
d'accessibilité

d

PN

My

7- Rampe en service.

6 - Répéter les opérations pour la deuxiéme
rampe.

Myd

o i2ia)

8 - Répéter les manoeuvres précédentes
en sens inverse pour fermer la rampe.



Rampe double TRAIT D’UNION

Myd|

P -

1- Appel et prise en considération de la
personne a mobilité réduite

4
Myd

redd251

3 -Tirer le volet vers I'avant des deux mains.

Myd|

2 - Soulever le volet frontal.

4 - Poser la rampe au sol.

ATTENTION : vous devez refermer la rampe aprés chaque utilisation

Déploiement manuel de la rampe d'accés



Myd|

solutions
d'accessibilité

Myd

5 - Basculer la poignée qui prolongera la rampe 6 - Répéter les opérations pour le deuxieéme
volet

Pt = 5

mgd;l

et 25

Myd]|

7- Rampe en service 8 - Répéter les manoeuvres précédentes
en sens inverse pour fermer larampe



AUDEA ACCUEIL

LA-90

Mettez aux normes votre accueil
au meilleur rapport qualité-prix

BESOIN DES USAGERS ~ wOm
La réception ou le guichet sont des lieux od la
communication est cenirale. Pour accéder aux
services et entendre correctement, les personnes
malentendantes ont bescin  d'éguipements
d'amplification sonore adaptés.

l Fiche produit
Ref. 160 001

FONCTION DU PRODUIT 0‘0’

En intégrant une boucle magnétique, la LA-90 permet
d'amplifier les discussions directement dans I'aide
auditive de I'usager lorsque positionnée en mode T.
Avec son micre intégré, la LA-90 ne nécessite pas
d'équipement supplémentaire.

EOD GUlDAGEdugvoumOKEE"EA



CARACTERISTIQUES

— Couleur : gris et bleu
personnalisable sur demande

— Dimensions - 200 x 185 x 70mm

— Poids : 635g

— Portée - 1m?

— Alimeniation: secteur ou batterie (6h)

ACCESSOIRES
COMPATIBLES

— Récepteur LPU-1 et CRESCENDO 50
— Microphones jack

RAPPEL DE LA LOI
ET DES NORMES

Art 5-8 : « Lorsque I'accuei est soncrisé et en
cas de renouveliement ou lors de MNnstaliation
d'un tel systeme, celui-ci est équipe d'un
systéme de transmission du signal acoustique
par induction magnétique, respectanrt les
dispositions dacrites en smnexe 9. Les
speafications de la norme NF EN 60118-4:2007
sont réputees satisfaire 3 ces exigences Ce
Systéme est Signsle par un pictogramme

Les accueils des étabissements recevant du
public remplssant une mession de service
public ainsi que des etsblssements recevant
du pubkc de 1re et Ze catégones sont equipes
obigatoirement dune telle boucle dinduction
magnetique. »

© Drots reserves - EO GUIDAGE - 160¢

Découvrez nos produits
sur WWW.okeenea.com

EO GUIDAGE
dugroupeOKEENEA

4 rue des Aulnes

69410 Champagne-au-Mont-d"Or

FRANCE

0472539826
info@eo-guidage.com
www.okeenea.com



Modules de maintenance pour Ascenseurs
Périodicité des visites : toutes les 6 semaines

MODULE DE BASE
Fréquence et opérations imposées par la législation
Controles a chaque visite
Paliers :
* boutons d’appel, voyants et indicateurs
® portes et vantaux

 serrures, des ferme-portes ou contrepoids, I'efficacité du verrouillage et
contact de fermeture

® oculus

 des dispositifs limitant les possibilités d’actes de vandalisme
Cabine :

© précision d’arrét de la cabine par rapport au palier

® alarme, téléalarme, dispositif de secours

* boutons et voyants, éclairage

© vantaux, dispositifs de réouverture (contact chocs, bords sensibles, cellule
radar, boutons de réouverture)

Machinerie :

* niveau d’huile en cuve, la présence de fuites pour les appareils hydrauliques.
Egalement observés :

* confort au démarrage et a I'arrét

 fonctionnement fléches de sens et de indicateur en cabine

® les éventuels bruits, vibrations

Fréquence et opérations imposées par la législation
Contrdles 2 fois par an
Cables :

® état, tension, et points de fi;

® usure des poulies et des contres-paliers, ainsi que leur graissage
e cablettes et chaines

Frein :

® usure des garnitures, test de I'efficacité

 isonivelage, vanne de d
hydraulique

et antidérive pour appareil

Fréquence et opérations imposées par la législation
Contrdles 1 fois par an

Contrdle parachute :

* composants du parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements
de la cabine en montée (en machinerie, en cuvette, sur ou sous la cabine)
 limiteur de vitesse et poulie de tension

* essai de prise, teste du patinage machine, coupure contact. Le technicien
s’assure du déclenchement équilibré des blocs, de la bonne retombée du

é et du réar correct du contact
appareil hydrauli 1 é héité, réd de débit,
pompe a main, descente manuelle sont testés.

pape de rupture,

Nettoyage :
Du local machine, de la machine, du coffret, du toit de cabine, de la cuvette, des
récupérateurs d’huile.
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*CONTROLE COMPLET*

1 fois par an*
Contréles Manceuvre :

e composants du coffret de manceuvre (relais, transformateur, cartes
électroniques)

o systeme de sélection d’étages en machinerie (mécanique ou électrique)

o fusibles, relais de phase, serrage des borniers, test de masse, anti-dérive
électrique, témoin de présence a niveau, sonde de température d’huile

o ventilation forcée du local

 éclairage normal et de sécurité, en machinerie et en cabine
Contrdles Treuil ou Machine :

* groupe de traction dans sa globalité

© ensemble « freins »

 niveau d’huile du réducteur, des paliers moteur
 graisseurs automatiques

 tension des courroies et anti-patinage

o dispositifs de protection (disjoncteur thermique, thermistance, boite a bornes,
ventilation)

e contacts de fin de course haut et bas
e contréle de la course poulie/frein

Pour un appareil hydraulique : centrale et distributeur, limiteur de pression,
échauffeur et/ou refr , niveau et aspect de I’'huile, extra course haut et

bas.

Contrdles Gaine

o fixation des guides, cordon souple, chaine de compensation
e éclairage

o fonctionnement du boitier d’inspection

 arcade de la cabine, éléments participant au bon coulissement de celle-ci et
du contrepoids (coulisseau, fils, guides, huileurs)

 poulies et dispositifs de fin de course

e parties non visibles des paliers (seuils de porte, téles chasse-pieds, frontons)
* amortisseurs en fosse

o électrification

Contrdles Portes Palieres

y dul.

Opérations i a celles du
toutes les portes a tous les paliers.

« porte cabine et» mais effectuées sur

Contrdles Porte Cabine
o éléments fixes (rail, traverse, seuil, garde-pieds, butées, patins, oculus)
o éléments mobiles (vantaux, galets, pivots)

* éléments participant a la bonne fermeture et réouverture des portes :
cablettes, contrepoids, ferme-porte, cellule, contact choc, serrure (shunt,
percuteur, péne),

e composants de 'opérateur qui manceuvre les portes cabine : navette, tension
des cablettes, courroies, chaines contacts électriques.

Contrdles Signalisation

* boutons, voyants, indicateurs, cabine & paliers




Maintenance pour EPMR

La Société de Maintenance assure une visite d’entretien selon la périodicité précisée au
contrat (la 1égislation n'impose pas de cadre périodique ou d’'opérations minimales comme
c’est le cas pour les ascenseurs).

La maintenance préventive est assurée selon un programme adapté a chaque appareil qui
comprend notamment les opérations suivantes :

Le controle de 'ensemble des dispositifs de sécurité,

Le contrdle du groupe moteur,

Le contrdle du systeme de transmission mécanique,

Le contrdle de la sécurité des contacts de fin de course,

Le contrdle des boites a boutons,

Le contrdle des contacts de protection dans le tableau général,

Le contréle de sécurité d’accés haut et bas,

Le nettoyage et graissage nécessaire y compris fournitures (huile, graisse).

Modules de maintenance Portes
Les modules, répartis en 2 catégories comme listé ci-dessous sont exécutés, voire
associés au cours d’'une méme visite, selon la programmation définie par le plan

d’entretien
Module Sécurité Module Inspection
- Dispositifs de sécurité : barre palpeuse, cellule... Les éléments du module sécurité + :

- Débrayage manuel )
- Verrouillage de la porte

- Limiteur d’effort ., . .
- Eléments de guidage : rails, galets...

- Articulations : charnieres, pivot...
- Organes de commande

- Zone d’accostage . o .
- Systéme d’équilibrage : contrepoids, ressorts ...

- Signalisation : feux clignotants, éclairage, marquage

- Armoire de commande
au sol

- A N . - Fixation de la porte
- Transmission : bras, cables, chaines, courroies

- Opérateur : moto-réducteur, opérateur hydraulique - S EniE e

- Etat peinture et corrosion

Documents complémentaires a consulter dans le Registre de Sécurité
» Disponible a la demande auprés du personnel de 'Agence
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